
ダイレクト回路モニタ型式一覧(12インチ)

解像度 '03/04 ～ ’08/05(生産終了) 05/04 ～ ’08/05(生産終了) 08/03 ～ '15/12(生産終了) ’15/12～（量産中）
DM-12WM DM-12WM-1000M DM-12WD-SP DM-12WK2B-SP
TYD-6186(単体) TYD-6281(単体) TYD-6510(単体) TYD-6979(単体)

TYD-6523(アダプタ付) TYD-6980(アダプタ付)
DM-12WM-1G

電源電圧 TYD-6283(単体) DM-12WD-SP-K DM-12WK2B-SP-K
TYD-6545(単体) TYD-6981(単体)

DM-12WM-1G-RGB (KOSMOS専用) DM-12WD2-K
'03/04~’09/03(生産終了) TYD-6378(単体) TYD-6520(単体) ’15/12～（量産中）

ケース DM-12WD (KOSMOS専用) DM-12WK2B(-WL)
TYD-6185(単体) DM-12WD2-LC TYD-6964(単体)

06/12 ～ '15/12(生産終了) TYD-6468(単体) TYG-1046(WL版単体)
DM-12WD2
TYD-6411(単体) DM-12WD2-PD

TYD-6465(単体)

解像度 09/10 ～ '15/12(生産終了) '15/12 ～（量産中）
主なOPTION DM-12WD3 DM12WD4
TYD-6735 12インチDM用表面保護シート TYD-6661(単体) TYD-6961(単体)
TYZ-5929 12インチ用画面保護シート TYD-6674(シート付) TYD-6962(シート付)
TYG-1129 12WK2B用画面保護シート

電源電圧 ’11/06 ～ '15/12(生産終了) '15/12 ～（量産中）
DM-12WK DM-12WK2(-WL)
TYD-6662(単体) TYD-6959(単体)

ケース TYD-6731(シート付) TYD-6960(シート付) '20/12～（量産中）
TYG-1044(WL版単体) DM-12WC(-WL)
TYG-1074(WL版シート付) TYG-1186(単体)

TYG-1188(シート付)
TYG-1187(WL版単体)
TYG-1189(WL版シート付)

’99/11 ～ '15/12(生産終了) ’10/01 ～ '15/12(生産終了) '15/12 ～（量産中）
DM-10WZ DM-12WD-10SP DM-12WK2B-10SP
TYD-5735(単体) TYD-6669(単体) TYD-6978(単体)
画面：10インチ 画面：12インチ 画面：12インチ

2022/6/6
株式会社ジェイテクト

1024 × 768
(XGA)

オープンフレーム

AC100/240V

ベゼル

1024 × 768
(XGA)

DC24V

※-SPは、PC10モードには未対応

※画面データをそのまま使用
出来る後継機はありません。

DM-12WM等からDM-12WK2Bへの置き換えも可能
※ポートを2000-2007までオープンする必要あり

800 × 600
(SVGA)

ベゼルDC24V



ダイレクト回路モニタ型式一覧(10インチ＆7インチ)

解像度
主なOPTION ’13/4～’18/7（生産終了） ’20/10～（量産中）

DM-10WK2(-WL) DM-10WF DM-10WC(-WL)

TYD-6833 10インチDM用表面保護シート TYD-6745(単体) TYG-1160(単体)

TYZ-6778 10インチ用画面保護シート TYD-6754(シート付) TYG-1164(シート付)

電源電圧 TYD-6906 DM-10WK2用交換用時計バッテリ TYG-1161(WL版単体)

TYG-1165(WL版シート付)

DM-10WC(-WL)

TYD-6833 10インチDM用表面保護シート 

ケース TYG-1179 10WC画面保護シート 

’18/3～（量産中）

画面データ編集ソフト：ScreenWorks-T  DM-10WK2(-WL)

 TJD-6183 ：日本語版 TYG-1039(単体)

 TJD-6184 ：英語版 TYG-1040(シート付)

TYG-1047(WL版単体)

画面編集支援ソフト  TYG-1054(WL版シート付)

 TJD-6854 : Screen Helper7/12  (Japanese)

 TJD-6855 : Screen Helper7/12  (English)

※10インチはScreen Helper12を使用してください

解像度

’06/6～’08/9（生産終了） ’09/6～’10/5（生産終了） ’13/4～’18/7（生産終了） ’18/7～’20/7（生産終了） '20/7～（量産中）

DM-7WM DM-7WM-MP DM-7WS DM-7WS2(-WL) DM-7WC(-WL)

TYD-6354(単体) TYD-6646(単体) TYD-6797(単体) TYG-1096(単体) TYG-1162(単体)

TYG-1097(WL版単体) TYG-1163(WL版単体)

電源電圧 ’13/4～’18/7（生産終了）

DM-7WS-NC ’18/7～’20/7（生産終了）

TYD-6931(単体) DM-7WS2-NC(-WL)

TYG-1098(単体)

ケース TYG-1099(WL版単体)

2022/6/6

株式会社ジェイテクト

1024 × 768

(XGA)

DC24V

オープンフレーム

800 × 480

(W-VGA)

DC24V

※DM-10WK2(-WL)から

10WC(-WL)の置き換えは可

ベゼル

※DM-10WFとDM-10WK2は

パネルカットサイズの違いにより

取付互換はありません。

画面データは互換性あり

※7WMと7WSは

パネルカットサイズの違いあり

※7WS2-NCは7WCに置き換え可能です。



ダイレクト回路モニタ配線(10インチ＆7インチ)

DM-10WF DM-7WS2

DM-7WC

DM-10WC

電源コネクタは2ピンから3ピンに変更です。

また、DM-7WCはコネクタを本体に固定するネジがついています。

置換え時は、未配線の状態で、コネクタを本体に固定し操作盤に取り付け後、

配線を行ってください。

電源コネクタは2ピンから3ピンに変更です。

2022/6/6

株式会社ジェイテクト

電源位置

電源位置

電源位置


	日

