
G717AA
　といし軸モーター載せ替え改造

　　［といし軸モーター　2.2KW］
 G10，GE3

G717AD
　といし軸モーター載せ替え改造

　　［といし軸モーター　3.7KW］
 G32,GE3,GE4,GL4

G717AT
　といし軸モーター載せ替え改造

　　［といし軸モーター　3.7KW］
 e300G

G717AG
　といし軸モーター載せ替え改造

　　［といし軸モーター　5.5KW］

 G32,GE4,GL4,GL4E,GL5

　　(天井カバーなし)

G717AJ
　といし軸モーター載せ替え改造

　　［といし軸モーター　7.5KW］

 GE4,GL4,GL4E,GL5

　　(天井カバーなし)

G717AM
　といし軸モーター載せ替え改造

　　［といし軸モーター　11.0KW］

 GE6,GL4E,GL5

　　(天井カバーなし)

<オプション設定：モーター交換と同時に消耗品(プーリー・ベルト)交換もお勧めします。>

G717AP
　2.2KW・3.7KW用

　といし軸モータープーリー、ベルト更新オプション　【1速仕様】

 G10,G32,GE3,GE4,GL4

　　１速仕様

 2.2KW・3.7KW用

   モータープーリー1個＋ベルト追加

G717AQ
　2.2KW・3.7KW用

　といし軸モータープーリー、ベルト更新オプション　【2速仕様】

 G10,G32,GE3,GE4,GL4

　　ベルト掛替２速仕様

 2.2KW・3.7KW用

   モータープーリー2個＋ベルト追加

G717AR
　5.5KW・7.5KW・11.0KW用

　といし軸モータープーリー、ベルト更新オプション　【1速仕様】

 G32,GE4,GL4,GL4E,

 GL5,GE6,　　1速仕様

 5.5KW・7.5KW・11.0KW用

   モータープーリー1個＋ベルト追加

G717AS
　5.5KW・7.5KW・11.0KW用

　といし軸モータープーリー、ベルト更新オプション　【2速仕様】

 G32,GE4,GL4,GE6

　　ベルト掛替2速仕様

 5.5KW・7.5KW・11.0KW用

   モータープーリー1個＋ベルト追加

定価(円)

改造費含む

　①といし軸モーター交換

　②動作確認
1日

上記に

含む

 下記に

お問合せ

下さい

 下記に

お問合せ

下さい

商品NO. 項　目 対象機種 内　容
作業時間

(日)

トップランナー規制(※)により、旧規格モーター(IE1,IE2)をお使いの機械に対して、
モータを更新をする場合、プレミアム効率（IE3）へ切り替えが必要になります。

研削盤

トップランナー規格対応

※ 本仕様につきましては、予告なく変更する事があります。
※ 上記金額は工事付の場合です。工事無、部品のみも対応可能です。

といし軸モーター更新

本件に関するお問合せ先 (株)ジェイテクト カスタマーサポート部 お客様相談センター TEL:0566-25-5161 https://www.jtekt.co.jp

2023年7月
株式会社ジェイテクト

工作機械・システム事業本部 カスタマーサポート部
No. CS1017J-0aメルマガの

登録はこちら
お見積の

お問合せはこちら

現行トップランナー
モーターへの載せ替え

※１）トップランナー規制とは
 1999年の省エネ法の改正から導入された規制。

※２）モーターのトップランナー規制とは
2013年11月 トップランナー規制によるモーターの生産・供給が義務付け
2015年～ 規制開始



お使いになられている機械のジェイテクト機番(必須) 機 種 ご注文の商品

記入例：RF—1000 Rから始まるRF,RCなど + 数字４桁 記入例：GOP32×100 G717**

-

ふりがな ふりがな

貴社名 ご氏名

部署名
連
絡
先

電話番号 - -

メールアドレ
ス

@

ご住所

〒 －

＜といし軸モーター更新のご案内＞

見積依頼シート

ご希望のお客様へ        
右のQRコードからアクセスできる「各種 お見積のお問合せ」、又は下記“見積り依頼シート" に 
必要事項ご記入の上ご送信(ご入力)ください。弊社 担当営業よりお見積りご提出させていただきます。

メールの場合は、こちらにお送りください。 ⇒ customer-s@jtekt.co.jp
FAXの場合は、こちらに送信願います。 ⇒ FAX:０５６６－２５－５４６９
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